
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
) XQNIHUQJHVWHXHUWHV�6FKZ HUHV�0 DQLSXODWRUIDKU�
] HXJ�60 ) �
 
Für den Innen- und Ausseneinsatz in kontaminierten 
und verstrahlten Bereichen kann das Schwere Mani-
pulatorfahrzeug (SMF) neben Mess- und Inspektions-
aufgaben auch Räum- und Bergearbeiten sowie De-
kontaminationen durchführen. 
 
Das Fahrzeug wird über Funk (Distanz ca. 1km, mit 
Relaisstellentechnologie noch wesentlich weiter) ge-
steuert. Die Fernsteuerung erfolgt über die Steue-
rungszentrale innerhalb des Kommandofahrzeugs. Mit 
der transportablen Bedieneinheit „Funktionstestgerät“ 
können Diagnoseprogramme und  Fehlersuchpro-
gramme durchgeführt werden, als auch das SMF ins 
Transportfahrzeug be- oder entladen werden. 
 
Das schwere Manipulatorfahrzeug wird von einem 90 
KW starken Dieselmotor mit Ladeluftkühlung und Tur-
boaufladung angetrieben. Nachgeschaltete hydrauli-
sche Antriebe versorgen die einzelnen elektromecha-
nischen Antriebsysteme mit Energie. 
 
Das Zweikettenfahrzeug ist mit einem 6 achsigen 
Knickarmmanipulator, insgesamt 9 strahlenresistenten 
Kameras und Beleuchtungseinrichtungen ausgerüstet. 
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Reichweite Funk Max. 1 km 
Gesamtgewicht 7.850 kg 
L� nge 3.300 mm 
Breite 1.450 mm 
Höhe 1.900 mm 
Geschwindigkeit 9 km/h stufenlos 
Steigf� higkeit 60% /400 mm 
Fahrwerkstr� ger 2 
Antrieb Dieselmotor 90 KW 
Manipulator Knickarmmanipulator 
Arml� nge 3000 mm 
Tragf� higkeit an der Zange 250 kg 
Kommandofahrzeug DB 1735/Spezial LKW 
Transportsystem MM ETS-TAA  

Tandem Tieflader 
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